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DW 11

odstraiiova¢ mastnoty a tusirovacich past

Popis:

Cira kapalina k odstranovani mastnoty, tukd a oleji pro pramyslové pouziti. Velmi silny a rychle
zasychajici ptipravek. Mtze byt bezpecné pouzit jak na povrchy z nerezového kovu, galvanizované,
emailované nebo hlinikové. Kromé hotlavosti nema zadné nebezpecné vlastnosti.

Aplikace:

1. Pripravek naneseme na Cistou latku (nejlépe bavinénou) a opakovang pretfeme na misté aplikace.
V ptipadé potieby né€kolikrat postup opakuje, dokud neni povrch dokonale o¢istény.

2. Po aplikaci na povrchu nesmi zistat lesklé stopy.

Skladovani:

* Skladuje se v suchu pfi teploté 20 °C
e Zaru¢ni doba 24 mésicu
e Pozor hoflavina

Ochrana bezpec¢nost pii praci:

* Po praci umyt ruce mydlem a pouzit regeneracni krém
» Pii praci je zakazano jist, pit, koufit
* Bezpecna manipulace a skladovani se fidi bezpecnostnim listem

Baleni:

e lasl

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou vysledkem nasich zkousek a zkuSenosti. ProtoZe riznorodost materialt a podkladii a pocet jejich moznych
kombinaci a zpiisobti aplikaci je nesmirné vysoky, neni mozné obsahnout jejich uplny popis. Prospekt miize jen pravné nezavazné poradit, zpracovani vyrobku je
viak nutno ptizptsobit konkrétnim podminkam. Vyrobce neni odpovédny za $kody zplsobené nedodrzenim instrukei nebo pouZitim produktu k nevhodnému ucelu.
Ujistéte se, ze postupujete podle nejnovejsiho vydani technického listu vyrobku. Ty jsou k dispozici na nasi webové strance.
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